
BOBMAN PRO
Vielseitig, kräftig und betriebssicher – einfach zu bedienen

BOBMAN Pro ist eine kleine kompakte Maschine mit hydraulischem 
Antrieb, die imstande ist, je nach Bedarf verschiedene Geräte zu ver-
wenden. Das bedeutet, dass sie imstande ist, die Geräte mit einem 
hydraulischen Hebearm zu heben und zu senken. BOBMAN Pro ist einfach 
zu bedienen und die Umrüstzeit beim Wechsel von einem Gerät zum 
anderen beträgt nur ca. 1 Minute.
Es gibt viele verschiedene Geräte für unsere BOBMAN Pro: einen großen 
einfachen Besen, eine Unkrautbürste für die mechanische Bekämpfung 
von Unkraut auf Belägen, einen Seitenbesen und darüber hinaus besteht 
auch die Möglichkeit, zusammen mit dem Seitenbesen einen hydraulischen 
Schaber montiert zu bekommen.

Manövrierfähig
BOBMAN Pro ist sehr manövrierfähig, da die Maschine einen Wendekreis 
von nur 1 Meter hat. Das trägt dazu bei, dass das Fahrerlebnis zu einem 
reinen Vergnügen wird.

Hydraulischer Antrieb
Der hydraulische Antrieb sichert Stabilität und einen gleichmäßigen 
Antrieb ohne Risiko für Überbelastung des Motors. Bremsenverschleiß 
wird vermieden und man fährt immer sicher. Der hydraulische Antrieb 
ist entweder mit Einrad- oder Dreiradantrieb (1 WD o. 3 WD) erhältlich.

Schabt, fegt und streut Desinfektionsmittel
Der Schaber, der an BOBMAN Pro montiert werden kann, 
ist 1,0 Meter breit. Der Seitenbesen ist 0,7 m breit und 
kann problemlos mit dem Schaber zusammengesetzt 

werden. Der Desinfektionsstreukasten hat einen 
Inhalt von 10 Litern und wird auf der gegenü-

berliegenden Seite des Seitenbesens mon-
tiert. Daher kann er mit den restlichen 
Geräten zusammengesetzt werden.

Technischen Daten
Motor  ...1 zyl. Motor Diesel HATZ
Kraftstofftank ........................5 l
Geschwindigkeit ............... 8 km/h.
Antrieb ............................. 3 WD
Gewicht .......................... 400 kg
Höhe .............................. 1,20 m
Länge  ............................ 1,20 m
Breite  ............................ 1,00 m
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Spreading chopped straw

Verkauf und Demo / Verkoop en demo

Selbstladende Futtermaschine – schnell und zuverlässig

In Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben 
wir unsere beliebte Streumaschine, den BOBMAN 
Feeder, weiter entwickelt. Das Ergebnis ist ein 
vollkommen neues Förderband, das die Menge der 
Einstreu um 200% erhöht und eine gleichmäßigere Ver-
teilung der Einstreumenge bedeutet.

BOBMAN Feeder ist in zwei Varianten erhältlich
Einradantrieb (1 WD) mit manuellem Laden oder mit selbstlad-
endem Dreiradantrieb (3WD).

NeuBOBMAN FEEDER MIT TRANSPORTBAND

Technischen Daten
Motor  ........................ 1 zylinder, 
Motor ...................... Diesel HATZ
Kraftstofftank ........................5 l
Geschwindigkeit ............... 8 km/h.
Antrieb ...................... 1 or 3 WD
Gewicht .......................... 550 kg
Höhe .............................. 1,50 m
Länge  ............................ 2,50 m
Breite  ............................ 1,50 m
Füllvolumen ........................600 l



 

D I E  P E R F E K T E  L Ö S U N G 

FÜR  T I ER  UND  MENSCH

 EIN DÄNISCHES PRODUKT



BOBMAN S

BOBMAN FL

Bobman FL ist selbstladend

Schabt, fegt und streut – schwere Arbeit wird zum Vergnügen

Technischen Daten
Motor  .............1 zyl. Diesel HATZ
Geschwindigkeit ............... 8 km/h.
Antrieb ...................... 1 or 3 WD
Gewicht .......................... 450 kg
Höhe .............................. 1,20 m
Länge  ............................ 2,40 m

Breite  ............................ 1,00 m
Bürstendurchmesser ....... 0,70 m
Schildbreite  ................... 1,00 m
Wurfweite .........................0-3 m
Füllvolumen .....................5-900 l

BOBMAN S verteilt die Einstreu aus einem Abstand von 0-4 
Metern auf eine einfache und rationelle Art und Weise in einer 
gleichmäßigen Schicht unter dem Vieh. Der Verbrauch der Eins-
treu wird im Verhältnis zum manuellen Streuen reduziert und ist 
perfekt für Roboterställe geeignet.

Modelle
Die Streumaschine ist je nach Bedarf mit Einrad- oder Dreiradan-
terieb (1WD o. 3 WD) erhältlich.

Manövrierfähig
Die Streumaschine ist sehr manövrierfähig und benötigt nur ein 
Minimum an Platz, da sie einen Wenderadius von nur 1,8 m hat. 
Die Streukiste, die bei diesem Modell angebaut ist, kann bis zu 
900 Liter fassen.

Besen und Schaber
Der Schaber hat einen hohen Freigang und kann auf steilen Stei-
gungen fahren. Die Streumaschine hat einen angebauten Seiten-
besen mit einem Durchmesser von 750 mm, was bedeutet, dass 
sie den Liegeplatz des Viehs vor dem Streuen effektiv reinigt.

Disinfektionsbox. Inhalt: 10l.

Desinfektionsbox. Inhalt: 10l.

Selbstladende Streumaschine – gesteigerte Effektivität

Technischen Daten
Motor  ........................ 1 zylinder, 
Motor ...................... Diesel HATZ
Kraftstofftank ........................5 l
Geschwindigkeit ............... 8 km/h.
Antrieb ............................. 3 WD
Gewicht .......................... 450 kg
Höhe .............................. 1,20 m
 

Länge  ............................ 2,40 m
Breite  ............................ 1,00 m
Bürstendurchmesser  ...... 0,70 m
Schildbreite  ................... 1,00 m
Wurfweite .........................0-3 m
Füllvolumen ........................500 l

Diese Streumaschine hat die gleichen Eigenschaften und Vorteile wie 
BOBMAN S. Der einzige Unterschied ist, dass BOBMAN FL auch als Front-
lader eingesetzt werden kann. BOBMAN FL bietet alles in einer Maschine 
an. Man braucht die Maschine nicht vor getaner Arbeit zu verlassen. Dar-
über hinaus haben wir die Größe von BOBMAN S beibehalten, so dass die 
Maschine weiterhin perfekt für Roboterställe geeignet ist.



BOBMAN SL

Bobman SL ist selbstladend

Selbstladende Streumaschine – schnell und effektiv

Technischen Daten
Motor ............ 2 cyl. water-cooled
Motor .................... diesel Kubota
Kraftstofftank ......................15 l
Geschwindigkeit ............. 12 km/h.
Antrieb ............Allrad zuschaltbar
Gewicht .......................... 950 kg
Höhe .............................. 1,70 m

Länge  ............................ 2,70 m
Breite  ............................ 1,20 m
Bürstendurchmesser  ...... 0,70 m
Schildbreite  ................... 1,20 m
Wurfweite .........................0-4 m
Füllvolumen .....................1.000 l

BOBMAN SL ist für größere Milchpro-
duzenten konstruiert, die gerne mit 
Sägespängen oder geschnittenem Stroh 
geschabt, gefegt und gestreut bekom-
men möchten. All dies erfolgt gleichzeitig, 
ohne dass dabei ein Kompromiss bei der 
Qualität eingegangen wird.

Manövrierfähig
BOBMAN SL ist 1,2 m breit und hat einen 
Wenderadius von nur 2,4 m.

Eigenschaften
BOBMAN SL ist selbstladend und mit 
einem zweizylindrigen Dieselmotor aus-
gestattet. Um die große Menge Einstreu 
ziehen zu können, ist BOBMAN SL nur mit 
Dreiradantrieb erhältlich.

Disinfektionsbox. Inhalt: 30l.

Extra. Futterschnecke

Schraben, fegen und streuen.



BOBMAN COMFORT

BOBMAN Comfort wurde entwickelt, um den Bedarf an grüner Einstreu in den Ställen zu decken, 
in denen die Maschine eine Mischung aus geschnittenem Stroh, Kalk und Wasser oder Faserstreu 
gemischt mit Gips auf die Liegeplätze unter das Vieh streut.

BOBMAN Comfort ist imstande, 1,1 m³ Faserstreu/gemischtes Material zu laden, das direkt auf 
die Liegeplätze des Viehs gestreut wird. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einen Besen 
hinzuzufügen, der die Liegeplätze fegen und reinigen kann, bevor neues Material eingestreut wird. 
BOBMAN Comfort verbessert die Hygiene in den Ställen und ist gleichzeitig imstande, eventuellen 
Krankheiten vorzubeugen.

BOBMAN Comfort hat die gleichen Eigenschaften wie BOBMAN SL

Technical Data
Motor ............ 2 cyl. water-cooled
Motor .................... diesel Kubota
Fuel tank ..............................15 l
Speed limit..................... 12 km/h
Pull ................................... 3 WD
Weight ........................... 900 kg
Height .............................. 1.7 m
Length .............................. 2.8 m
Width ............................... 1.2 m
Spread length ...................0-4 m
Sprinkle box .....................1100 l

Selbstladende Streumaschine – schnell und effektiv
Neu


